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На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку.

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки

1. МЕТОДОЛОГІЯ СЕО

1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління».

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106). Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року.

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.
1.2. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення проекту Генерального плану с.Ділове та здійснення СЕО.
В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану с.Ділове будо складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ, а саме:

- Газета ”Зоря Рахівщини” № 40-41 (8661-8662) від 25.05.2019 року;

- Газета “Афіша Закарпаття” № 19 від 24.05.2019 року.

Також Заяву було розміщено на сайті Рахівської районної ради: 
http://rakhiv-rr.gov.ua
Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.
За згаданий період надійшли листи:

- департаменту екології та природних ресурсів ОДА від 23.05.2019               №772/02-01 про надання зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану с. Ділове Рахівського району.

- департаменту екології та природних ресурсів ОДА від 07.06.2019                        № 912/02-01 про надання зауважень і пропозицій  Народного депутата України Головка Михайла Йосифовича та Карпатського біосферного заповідника до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Генерального плану с. Ділове Рахівського району.
2. АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

2.1. Основні цілі детального плану території та його зв'язок з іншими документами державного планування
Генеральний план с. Ділове Рахівського району Закарпатської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Генеральний план села Ділове розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
Угода укладена згідно рішення Діловецької сільської ради № 164 від 18.09.2017 р.
Генеральний план села передбачає:

-
визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

-
урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

-
обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

-
визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

-
формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

-
оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

-
визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

-
визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування.

Генеральний план розроблений на розрахунковий термін до 2038 року.

Термін дії генерального плану – безстроковий.
При розробленні генплану були враховані проектні та пошукові роботи, а також вихідні дані і документи, зокрема такі, як:

- «Схема планування території Закарпатської області» (НДІ «Діпромісто» м. Київ, 2007 р.);

- «Схема планування території Рахівського району Закарпатської області» (ДП «Львівський промбудпроект» м. Львів, 2017 р.);

- Схема роздержавлення земель;

- Матеріали анкетного і натурального обстежень;

- Завдання на розроблення генерального плану с. Ділове, Рахівського району Закарпатської області.

Проект розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських та сільських поселень», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», ДБН Б.1-3-97 «Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та врегулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України», «Земельного Кодексу України», ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів» та інші.
2.2. Характеристика об’єкту планової діяльності
Попередній проект планування і забудови села Ділове Рахівського району був розроблений Закарпатським філіалом Республіканського проектно-дослідного інституту “УКРКОЛХОЗПРОЕКТ” у 1981 році.

На момент початку розробки цього проекту (1981р.) чисельність населення села Ділове складала 3277 осіб, житловий фонд 32,5 тис.м² загальної площі, середня житлова забезпеченість 9,0 м² загальної площі на одну людину, кількість житлових будинків складала 650 штук.

У народногосподарському комплексі села домінуюча роль належала сільськогосподарському виробництву (м'ясо-молочне господарство) та промисловості (кар'єр). 

У селі діяли школа на 610 учнів, дитячий садок на 100 місць, клуб на 300 місць, столова на 28 місць, магазини, лікарська амбулаторія, пошта, сільська рада та ін.

Рішення проекту були розроблені на перспективу до 2001 р. з виділенням першої черги будівництва – 1987 р.

За прогнозом генплану на 2001 р. очікувалось:

- чисельність постійного населення – 3600 осіб;

- весь житловий фонд на кінець розрахункового періоду – 64,8 тис.м2 заг.пл.;

- житлова забезпеченість – 18,0 м2 на одну людину.

- загальна кількість житлових будинків – 800 штук.

Проектом також планувалось додатково побудувати: дитячі садочки на 205 місць, торговий центр на 330,0 м2 торг. площі,  підприємства громадського харчування на 40 посадочних місць, бані на 10 місць, пральні на 100 кг.білизни/зм., стадіон із спортивними майданчиками та ін.

Соціально-економічні зміни, що відбулися в державі в період 90-х років вплинули і на розвиток села зокрема, за цей період спостерігається невідповідність характеру його розвитку закладених у проекті.

В результаті реалізації основних напрямків розвитку села закладених у проекті (1981 р.). На 1.01.2018 року були досягнуті такі показники: 

- чисельність постійного населення села Ділове становила 3512 осіб; 

- житловий фонд – 75,6 тис.м2 загальної площі;

- житлова забезпеченість – 21,5 м2 на людину; 

- загальна кількість житлових будинків – 1084 штуки.

Існуючі установи культурно-побутового обслуговування Ділового в повній мірі не задовільняють населення села. Не було здійснене будівництво установ освіти (зокрема садочків), громадського харчування, соціального забезпечення, спортивних та фізкультурно-оздоровчих установ, підприємств побутового обслуговування. 

Необхідність в новому генеральному плані села Ділове, продиктована рядом актуальних питань і зокрема: 

-
вичерпанням дії проекту розробленого в 1981 р.;

-
необхідності пошуку альтернативних пріоритетів розвитку економічної діяльності села;

-
визначенням перспективної чисельності його населення;
· обсягів та форм житлового будівництва та архітектурно-планувальними проблемами.

Село Ділове розміщене в мальовничій долині р. Тиса, яка в межах села тече з півночі на південь, а за селом різко повертає на захід. Саме село розміщене на східному та західному схилах гір, які щільно підходять до річки, яка ділить село на західну та східну частини, з яких західна орієнтовно в два рази більша за східну частину. В західній частині зосереджені практично всі заклади та підприємства села.

Вздовж правого берегу річки Тиса проходить дорога національного значення Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Вздовж лівого берегу проходить недіюча гілка залізниці, яка була частиною залізничного сполучення Рахів – с. Валя-Вішеу (Румунія) – Солотвино. В південній частині села був розміщений контрольно-пропускний пункт.

Генеральним планом пропонується відновлення руху залізниці та КПП для покращення транскордонного співробітництва, туристичних та економічних зв’язків з Румунією. Окрім того, враховуючи наявність мальовничих ландшафтів та цікавих об’єктів в околицях села, перспективним буде прокладання маршруту оглядово-екскурсійного потягу.

В межах села наявні 3 ділянки кладовищ, які своїми СЗЗ перекривають значну частину житлових територій. Всі ділянки кладовищ не мають територіального збільшення та підлягають закриттю. Проблема розміщення нового кладовища ускладнюється, враховуючи існуючу ситуацію та рельєф. У результаті пошуку була виявлена ділянка площею 6,5 га за межами села на лівому березі річки на західному схилі гори з дотриманням нормативної СЗЗ до житла. Ще одна ділянка площею 0,58 га, як варіант, пропонується в межах села в східній його частині в районі струмка Білий на продовженні вул. Миру.

Архітектурно-планувальна композиція села базується на історично-сформованому каркасі, який формує основна транспортна артерія – вулиця Трибушанська. Вздовж неї розміщена основна частина житлових територій садибної житлової забудови. 

В існуючих межах територія села становить 193,2 га, з яких зайнято житловою функцією 94,6 га. Решта території це: річка Тиса, не придатні території для освоєння, кладовища, вулиці та дороги тощо.

Виникає потреба в нових територіях для подальшого розвитку села, населення якого згідно розрахунків досягне 4.0 тис. мешканців. Згідно завдання на проектування даним генеральним планом передбачається зміна меж Ділового з розширенням території села до 778.4 га, за рахунок земель сільської ради. В нових межах села придатних для освоєння земель налічується приблизно 40 га. Решта земель, це: гірничий відвід родовища «Сауляк», ліси та заліснені території, річка та струмки, дороги та вулиці. 
В межах села наявні виробничі об’єкти які в основному займаються видобуванням мармуру та деревообробкою. На перспективу значний вклад в розвиток економічної та соціальної сфери села надається об’єктам гірничодобувного комплексу для промислової розробки золоторудного родовища Сауляк, територія яких в межах гірничого відводу включається в адміністративну межу населеного пункту. Окрім того, декілька ділянок цього комплексу знаходяться в сельбищній зоні села, в основному це допоміжні споруди з різною функцією (рятувальна служба, пождепо, гуртожиток, адміністрація тощо).

Враховуючи напрямки територіального розвитку села, його функціональне зонування та розчленованість планувальної структури залізницею та автодорогами, генпланом с. Ділове ділиться на 6 планувальних утворень (ПУ). Дані планувальні утворення системою житлових вулиць та планувальних обмежень роздрібнюється на менші житлові квартали, що сприятиме поступовому освоєнню території села.

У ПУ-1, 2, 3 ,4 ,5 розміщені майже уся існуюча житлова забудова та громадські об’єкти села (сільська рада, амбулаторія, відділення зв’язку, церква, середня школа, кафе і магазини). Враховуючи велику протяжність села, передбачається розміщення дитячого садочку з початковими класами в південній частині населеного пункту. Він запроектований біля існуючого стадіону, який на проектний період доцільно реконструювати і забезпечити якісним благоустроєм (освітлення, майданчики для занять спортом, трибуни, пішохідні доріжки і місця відпочинку). Діючі кладовища пропонується до закриття, тому що в їх СЗЗ потрапляє більшість житлових будинків села. Після закінчення кладовищного періоду (25 р.) зону можна буде зменшити до 100 м.

Територія ПУ-3 та ПУ-6 – це територія перспективної садибної забудови. Враховуючи складний рельєф, місце розташування, домінування над рештою освоєною територіями села генеральним планом приділяється особлива увага цим утворенням, які візуально експонуються на всю територію села та за його межами.

Забудову необхідно вирішувати з використанням народних мотивів характерних для даної місцевості. В ПУ-3 пропонується за рахунок залісненості створення парку з виділенням зони розміщення скульптур з дерева та автентичних дерев’яних споруд різного призначення (побут, житло, сакральні споруди). Також парк може стати окрасою села та об’єктом для відвідування туристів. Окрім того, в околицях села наявні пам’ятки природи, заказники та інші об’єкти, варті уваги туристів, тому пропонований парк став би доповненням до існуючих вже цікавих природних експонатів. Тому варто буде спеціалістам розробити карту маршрутів (піших, кінних, екскурсійного потягу тощо) з можливим перебуванням у с. Ділове, для чого пропонується генпланом розміщення готелів, кемпінгів, туристичних баз та ділянок для влаштування лижних спусків.

У селі формується переважно 1-2 поверхова садибна забудова. Громадська забудова передбачається такої ж поверховості як і житлова забудова даних кварталів, або на 1-2 поверхи вища. Окремі важливі громадські об‘єкти можуть бути вищої поверховості для формування просторових архітектурних акцентів.

Ділове не має яскраво вираженої рекреаційно-туристичної зони. Тому, враховуючи розміщення села в зоні туристичної активності і міжнародного сполучення, на територіях, що долучаються розміщені об’єкти рекреації і туризму (турбази, лижні спуски, кемпінги мистецького парку тощо).

Надалі основну роль у формуванні образу села відіграватиме історичний центр. Тому надзвичайно важливо зберегти архітектурну спадщину села і створити повноцінний привабливий історичний центр із повним спектром об‘єктів обслуговування.
Таким чином територія села сформована з 6-ти планувальних утворень.
· утворення ПУ-1 – загальна площа становить 49,0 га, площа існуючої житлової зони – 28,7 га, проектованої – 0 га (резервної – 4,4 га); площа існуючої громадської зони – 0,2 га; площа громадської зони проектована – 1,0 га (резервної – 0,3 га);

· утворення ПУ-2– загальна площа становить 50,8 га, площа існуючої житлової зони – 30,8 га, проектованої – 0 га (резервної – 0,05 га); площа існуючої громадської зони – 2,2 га; ; площа громадської зони проектована – 0,06 га;
· утворення ПУ-3– загальна площа становить 37,6 га, площа існуючої житлової зони – 6,9 га, проектованої – 7,2 га (резервної – 1,1 га);, площа існуючої громадської зони – 0,8 га; площа громадської зони проектована – 0,2 га;
· утворення ПУ-4– загальна площа становить 48,7 га, площа існуючої житлової зони – 23,0 га, проектованої – 0,0 га (резервної – 1 га), площа існуючої громадської зони – 0,2 га; площа громадської зони проектована – 0,2 га;
· утворення ПУ-5– загальна площа становить 21,3 га, площа існуючої житлової зони – 7,2 га, проектованої – 0,0 га (резервної – 1,2 га), площа існуючої громадської зони – 0,0 га; площа громадської зони проектована – 0,0 га;
· утворення ПУ-6– загальна площа становить 27,0 га, площа існуючої житлової зони – 0,0 га, проектованої – 7,6 га, площа існуючої громадської зони – 0,0 га; площа громадської зони проектована – 0,05 га;

Зведенi дані про потреби в територіях пiд усi види будівництва:
Для нового будівництва у межах села генеральним планом передбачено:
· територій житлової забудови
– 14,8 га;

· територій рекреаційної забудови
– 5,5 га.

· територій громадської забудови
– 3,0 га;

· територій виробничої забудови
– 3,6 га;

· територій резерву громадської забудови
– 3,5 га;

· територій резерву виробничої забудови.............– 0,9 га.   
Основні показники
	№ п/п
	Показники
	Одиниця виміру
	Існуючий стан

2018 р.
	Розрахунковий період

2038 р.

	1.
	Населення
	чол.
	3512
	4000

	2.
	Територія в межах населеного пункту, всього:
в т.ч.
	га
	193,2
	778,4

	
	Садибної житлової забудови 
	га
	94,6
	113,3

	
	Громадської забудови
	га
	3,4
	5,9

	
	Рекреаційної
	
	-
	5,5

	
	Промислового
	га
	0,6
	4,2

	
	Інженерної інфраструктури
	га
	-
	0,15

	
	Озеленені території загального користування
	га
	0,9
	9,3

	
	Водних поверхонь, всього
	га
	18,5
	22,4

	
	Кладовищ, всього
	га
	2,2
	2,8

	
	Лижний спуск
	
	-
	3,2

	
	Ліси і залісненні території
	га
	7,2
	398,0

	
	Кар’єр
	га
	-
	8,0

	
	Території для розміщення основних та адміністративно-господарських 

споруд гірничодобувного комплексу
	га
	0,7
	8,9

	
	Транспортної інфраструктури, всього:
	га
	23,0
	35,9

	
	у т. ч.:  вулично-дорожньої мережі
	»
	15,2
	24,7

	
	території автомобільних стоянок
	
	-
	0,2

	
	Зона відводу залізниці
	
	7,8
	11,0

	
	Резервних територій, всього:
	га
	-
	9,3

	
	садибної забудови
	»
	-
	9,0

	
	громадських
	»
	-
	0,3

	
	Інші (озеленені території, городи, садівництво, неужитки, пустирі тощо)
	»
	42,8
	151,55

	3.


	Житловий фонд,  всього

розподіл житлового фонду за

видами забудови:
	тис.м²

заг. площі
	75,6
	99

	
	-  квартирна
	-"-
	2,2
	2,2

	
	-  садибна
	-"-
	73,4
	96,8

	
	середня житлова забезпеченість

населення:
	м²/особу
	
	

	
	-  квартирна
	-"-
	
	24,9

	
	-  садибна
	-"-
	
	24,9

	4.
	Об'єкти соціальної сфери, у т.ч.:
	місць
	
	

	
	дитячі дошкільні заклади, всього
	«
	113
	220

	
	загальноосвітні школи, всього
	«
	460
	460

	
	лікарська амбулаторія, всього
	об'єкт

за зміну
	35
	96

	5.
	Благоустрій (озеленені території загального користування)
	га
	
	

	6.
	Вулично-дорожня мережа
	га
	15,2
	24,7

	7.
	Зовнішнього транспорту (залізниці)
	га
	7,8
	11,0


	8.
	Інженерне забезпечення

Водопровід:

	
	сумарний відпуск води 
	м3/добу
	359,5
	510

	
	потужність головних  споруд
	м3/добу
	-
	510

	
	Каналізація:

	
	загальний об’єм стічних вод 
	м3/добу
	186
	562

	
	сумарна потужність  очисних споруд
	м3/добу
	-
	562

	
	Газопостачання:

	
	споживання газу,  всього
	млн.м3/

рік
	-
	-

	
	Теплопостачання:

	
	споживання тепла,  всього
	Гкал/

год
	-
	-

	
	Електропостачання:

	
	сумарне споживання
	тис.кВт./

год
	3436
	4104

	8.
	Санітарне очищення території:

	
	об'єми побутового сміття, всього
	тонн

/рік
	1123,8
	1280,0  

	9.
	Охорона  навколишнього  середовища:

	
	площа територій, що попадає в санітарно-захисні зони
	га
	101,0
	238,6


Проаналізувавши існуючу ситуацію, виявлені чинники, що сприяють розвитку території села. До стимулюючих факторів, які впливають на розвиток, варто віднести:
1. Наявність вільних територій в межі сільради, що долучаються, придатних для розміщення об'єктів інфраструктури, рекреації та виробничо-комерційної діяльності;

2. Розташування на автошляху Н-09;

3. Близькість до районного центру (у межах 20-и хвилинної автотранспортної доступності) – міста Рахів;

4. Наявність в селі достатнього комплексу об‘єктів обслуговування та наявність намірів їх подальшого розвитку.

5. Значний туристичний потенціал: наявність мальовничих ландшафтів (р. Тиса, гори), хороше транспортне сполучення, можливість відновлення залізничного зв’язку з Румунією.

       6. Наявність корисних копалин та родовища золота, розробка яких дозволить покращити соціально-економічний стан населення, розвинути транспортну та інженерну інфраструктури, покращити сферу соціально-побутового обслуговування села.
Таким чином, у межах території, охопленої проектом, можливе розміщення рекреаційної, житлової, комерційної, виробничої зон та зон громадських, навчально-виховних споруд.
3. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ТА          С. ДІЛОВЕ

3.1. Географічне розташування 
 Адміністративний статус

Село Ділове – центр Діловецької сільської ради Рахівського району Закарпатської області, яке розташоване на відстані 186 км від обласного центру – м. Ужгорода та 19 км від районного центру – м. Рахів. Село Ділове є центром Діловецької сільської ради, до якої ще входять два села: с. Круглий та с. Хмелів.

Стисла характеристика географічного розташування
Територія Діловецької сільської ради межує на півночі із Костилівською, сході із Видричанською, заході та північному заході із Лужанською та частково північному заході із Косівсько-Полянською сільськими радами Рахівського району, на південному сході, півдні та частково південному заході через державний кордон із повітом Марамуреш Румунії.
 Відомості про площу території та чисельність населення
Чисельність постійного населення села Ділове на 1.01.2018 р. складала 3512 осіб. Площа населеного пункту становить 193,2 га. 
Місце в системі розселення

Згідно схеми планування території Закарпатської області (Київ, 2011), територія Діловецької сільської ради входить до складу Рахівської системи розселення Закарпатської області з центром у м. Рахів.

В існуючій системі розселення області та району село Ділове виконує роль місцевого центра (центрального населеного пункту), що здійснює повсякденні послуги. На території села функціонує ряд основних об'єктів соціально-культурного обслуговування повсякденного та періодичного попиту - органи управління і зв’язку, освітні (школа, садочок) і лікувальні заклади (лікарська амбулаторія, аптеки), культурно-освітні заклади (будинок культури, бібліотека), підприємства торгівлі та громадського харчування та інші. 
3.2 Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, які ймовірно зазнають впливу
Природні умови

Клімат

Клімат помірно континентальний, середньорічна температура повітря коливається від +7 °С до +9 °С, найтепліший місяць (липень) з середньою температурою +17 °С, найхолодніший (січень) з середньою температурою -5 °С. Опадів випадає за рік від 850 до 1050 мм.
	Температура повітря
	середня за рік
	+7 °С

	
	абсолютний мінімум
	- 29,0 °С

	
	абсолютний максимум
	+ 36,0 °С

	Розрахункова

температура
	самої холодної п’ятиденки
	- 5 °С

	
	зимова вентиляційна
	- 2 °С

	Опалювальний період
	середня температура
	+ 1,1 °С

	
	період
	135 дні

	Атмосферні опади
	середня річна
	950 мм

	Висота снігового покриву
	середня декадна
	36 см

	Переважаючий напрямок вітру
	теплий період
	Пн-Сх (18,0%), Пд-Зх (16,6%)

	
	холодний період
	Пн-Сх (32,6%), Пд (16,2%)

	
	річний
	Пд-Зх (24,1%), Пн-Сх (14,8%)

	Максимальна швидкість вітру
	річна
	1,2 м/с

	
	5 років
	18 м/с

	
	10 років
	19 м/с

	
	20 років
	20 м/с

	Особливі атмосферні явища,прояв (днів/рік)
	заметілі
	9 днів

	
	грози
	35 днів

	
	град
	1 день

	Г либина промерзання ґрунту
	середня
	75 см

	
	найбільша
	100 см

	Сонячна радіація
	річна сума радіації
	130,7 ккал/см2

	
	сонячне сяяння
	2020 год./рік

	
	число днів без сонця
	80 днів/рік


Аналізуючи природно-кліматичні особливості необхідно відмітити, що вони сприятливі для широкого спектру ведення господарсько-виробничої діяльності різних напрямків, в тому числі і для перспективи рекреаційно-оздоровчого використання.

При прийнятті проектних рішень щодо планувальної структури необхідно враховувати особливості вітрового режиму. Переважаючі вітри мають південно-західний і північно-східний напрямок повторюваності, що повинно враховуватись при реконструкції. Тривалість періоду з дискомфортними вітрами (більше 11 м/с) не перевищує 2% за рік. Вітри зі швидкістю більше 15 м/с відносяться до несприятливих явищ та мають прояв не більше 1 дня в рік.

Сніговий покрив стійкий та має, що сприяє перспективі розвитку зимових форм відпочинку.

Режим сонячної радіації характеризується малим числом днів без сонця (80 днів/рік), та значним сонячним сяянням до 2020 годин/рік, що є важливим фактором для розвитку сільськогосподарської діяльності особливо плодового садівництва. Окрім того, дані характеристики є сприятливими для перспективного розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності.

Атмосферні опади складають 850-1050 мм/рік, що обумовлює необхідність формування системи зливової каналізації та інженерного захисту території, оновлення та реконструкції існуючих меліоративних систем з урахуванням значного обсягу поверхневого стоку та рельєфних особливостей території.

Слід відмітити, що кліматичні показники особливо сприятливі для сільськогосподарської діяльності, а також перспективи рекреаційного розвитку, особливо літніх форм відпочинку.

Місцеположення і біоресурси

Село Ділове розташоване в міжгірській долині річки Тиса. У цьому районі розташовані гори: Полонська (1080 м), Менчул (1242 м), Счевора (1466 м). Рельєф гірський. Гори лісисті. Вище лісистих гір простягаються альпійські луки, які називаються полонинами. Ліс змішаний: бук, ясен, ялина, ліщина, черемха, явір, тополя, береза та ін. Також у лісах зустрічається багато грибів та ягід таких як чорниця, суниця, ожина, калина, горобина, брусниця, шипшина та багато ін.
Утворений 1974 року (спочатку як ландшафтний заказник). Розташований у межах лісового пояса на південно-східних відногах Свидівецького масиву (за геологічними особливостями належить до Мармароського кристалiчного масиву). Обмежений річкою Тисою (зі сходу і півдня) та долиною річки Косівської (із заходу). Займає площу 4925 га. Найвищі вершини — Лисина (1409 м), Менчул (1242 м), Кимпа, або Темпа (1089 м), Полонська (1087 м). У південній частині масиву розташована смуга юрських мармуроподібних вапняків, що утворюють численні скелі, серед яких виділяється скеля Соколине Бердо.

Село примикає до Кузійського заповідного масиву, входить до складу транскордонного природного об'єкту Букові праліси Карпат. Це Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Лише тут найкраще зберігся неоціненний генофонд бука лісового (Fagus sylvatica) та ряду інших видів з його ареалу. Букові праліси Карпат є надзвичайно важливими для розуміння повної картини історії та еволюції роду бука (Fagus), який завдяки своїй поширеності у північній півкулі є глобально важливим. Бук є однією із найважливіших складових помірних широколистяних лісів, які колись займали 40 відсотків території Європи.

Кузійський масив відрізняється від сусідніх масивів своїми кліматичними умовами і характером рослинності. Тут закінчується суцільне поширення дубово-букових лісів. Специфічні кліматичні умови, що створилися під впливом теплих повітряних мас з Верхньотисинської улоговини, сприяють поширенню у цьому районі теплолюбних видів рослин. Основну площу займають буково-дубові й букові ліси, інколи з домішками граба, клена польового та черешні. Подекуди поширені смерекові зони. Трав'яний покрив утворюють маренка запашна, зубниця бульбиста, дзвоники карпатські, з рідкісних трапляється айстра альпійська, занесена до Червоної книги України. Відповідно до мікрокліматичних умов на південно-західному схилі гори Темпа сформувалась буково-ялицева діброва на висотній межі поширення дуба скельного і ялиці. В окремих місцях на вапняках є тисові бучини, де поодиноко зростає тис ягідний (занесений до Червоної книги України).

Серед земноводних трапляються саламандра плямиста, тритон карпатський, жаба трав'яна і кумка гірська. З хижаків є лисиця і куниця лісова, зрідка ведмідь, рись, кіт лісовий. Водяться дикий кабан, сарна. Існуючі на території масиву тектонічні печери і покинуті штольні служать притулками для 8 видів кажанів, з яких чотири рідкісні — нічниця довговуха, широковух звичайний, підковоніс великий і підковоніс малий. З птахів водяться беркути і рідкісні види дятлів.

Ґрунтовий покрив

Ґрунти Рахівського району світлобурі лісові ґрунти, а у долині Тиси - бурі гірсько-лісові ґрунти. Вони формуються під смерековими, ялицево-смериковими та буковими лісами і розвинулись до нижньої межі альпійських і субальпійських лук. Це найбільш поширений фоновий тип ґрунтів Закарпатської області. Їх ґрунтоутворюючий процес проходить в умовах вологого клімату під дерев’янистою рослинною формацією на всіх добре дренованих щебенюватих, багатих первинними мінералами породах - елювії і делювії карпатського флішу, метаморфічних і магматичних породах.

У межах гірської частини території району чітко відслідковується вертикальна диференціація ґрунтів та рослинного покриву, яка тісно пов’язана з ярусністю рельєфу території. В межах річкових басейнів смуга бурих гірсько-лісових ґрунтів під буковими лісами в західній гірській частині оконтурює висоти від 300 до 1500 м н.р.м.

В межі населеного пункта поширені бурі лісові грунти. Займають біля 96% території села.

Дані ґрунти відносяться до категорії середньопродуктивних для сільськогосподарського використання за умови дотримання вимог агрохімічного обробітку. Для ландшафтного благоустрою та озеленення міста придатні без обмежень.

Водні ресурси.
Територію села перетинає струм. Білий, а також цілий ряд гірських струмків, які впадають у р. Тиса (рис. 1). Вона утворюється злиттям Чорної Тиси і Білої Тиси за 4 км вище міста Рахова.

Долина її глибока, слабо звивиста. Ширина русла змінюється від 10 до 25 - 50 м. Глибина в межень 2,0 - 0,5 м, під час паводків збільшується до 4 - 6 м. Швидкість течії у межень 1,0 - 1,5 м/с. 

Живлення  річки переважно снігове і дощове; бувають високі паводки. 40% річного стоку припадає на весняний період.

Струмок Білий (рис. 2) бере початок із джерел на південно-західному схилі гори Берлебашка (1733,9 м абс.) на висоті 1700 м над рівнем моря. Впадає в р.Тиса із лівого берега в с. Ділове на висоті 350 м над рівнем моря, Загальна довжина струмка (від витоку до гирла) - 12 км. Повна площа басейну — 45,5 км2.

Басейн має форму листка, витягнутий західно-східному напрямку, майже симетричний з незначним переважанням правобережної частини. Струмок має більше 10 дрібних допливів з довжиною 2 і менше км. Найбільшим допливом є лівобережний стр. Явірниковий, який витікає з джерела на північному схилі г. Полонинка.

Малюнок річкової мережі загалом має ознаки деревовидного і пірястого. У структурі річкової системи домінують водотоки першого порядку. Висока щільність річкової мережі у басейні зумовлена як надмірним зволоженням території, так і високим ерозійним потенціалом рельєфу та низькою протиерозійною здатністю рельєфоутворювальних відкладів.
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Рис. 1 Річка Тиса
[image: image2.jpg]



Рис. 2 Струмок Білий
Води річки і струмків - гідрокарбонадно-кальцієві, придатні для пиття та технічних цілей.

У відповідності з геоструктурними умовами і гідрогеологічними особливостями район знаходиться в межах 2-х географічних районів: Східних Карпат і Закарпатського внутрішнього прогину.

Залежно від геоструктурних умов району водоносні горизонти в одних і тих же відкладах мають різні особливості і зв’язані з умовами залягання водотривких шарів.

У Рахівському районі розвинуті водоносні горизонти в четвертинних і крейдяних відкладах Карпат.

Кращі по хімічному складу підземні води приурочені до алювіальних відкладів річкових долин. Ці води по складу гідрокарбонатно - кальцієві із загальною мінералізацією 0.27-0.7 г/л що є головним джерелом водопостачання місцевих жителів. 

В середньо і нижньо-палеогеневих відкладах вода приурочена до прошарків піщаників у товщі сланців. Водоносний горизонт має вихід на поверхню у вигляді джерел з дебітом від 0.1 до 5.32 л/сек.

Глибина залягання водоносного горизонту від 1 до 100 м.
 Інженерно-геологічні умови.

З містобудівної точки зору, в залежності від степені придатності території району під забудову, виділено наступні категорії території: придатні, частково придатні та не придатні.

I
категорія - придатні території, які не потребують спеціальних заходів з інженерної підготовки та прокладання інженерних мереж.

II
категорія - частково придатні території. Це території з ухилом рельєфу більше 15%, схили з низкою інсоляцією територій, території розміщені на відмітках 700 -900 м, території які потребують значних капіталовкладень для підведення доріг та інженерних комунікацій. Також до таких територій відносяться землі, що потребують захисту від паводків.

III
категорія - непридатні території. В свою чергу дані території поділяються на:

ІІІ-І - території вздовж річок, водойм, які входять в водоохоронну зону, території в зонах затоплення повенями;

ІІІ-2 - круті схили понад 25%. Рельєф цих територій складний для планування, забудови та благоустрою, як правило пролягають до окремих споруд та будівель на відносно придатних по рельєфу ділянках, дуже складний для трасування доріг та прокладання підземних комунікацій;

ІІІ-3 - території природоохоронного призначення;

ІІІ-4 - території до яких складно підвести дороги та інженерні комунікації, території віддалені від об’єктів обслуговування;

ІІІ-5 - зони зсувів (колишніх та активних);

ІІІ-6 - зони сходження лавин, селевих потоків;

Відповідно до структури земельного фонду с. Ділове до ІІІ категорії земель відноситься 92-94 % територій району в т.ч. 6-7% територій району займають зсуви та території з небезпечними геологічними процесами.

Території ІІ категорії займають площу 5-6 % незабудованих земель району і лише землі І категорії займають близько 1,5 %. незабудованих земель.

Значний дефіцит придатних для будівництва земель є одним з головних недоліків району та даного населеного пункту.

Цей недолік підсилюється специфічною геоморфологічною структурою району та наявністю сейсмічної активності.

Рахівські гори – денудаційно-тектонічні гори, різко розчленовані з льодовиковою морфоскульптурою. Полонинсько-Чорногорський хребет – денудаційно-тектонічні гори вирівняні плосковершинні.

На територію району впливають як глибокофокусні землетруси (зони Вранча в Румунії), так і місцеві землетруси. Кожний рік в Закарпатті відбувається в середньому по 10-20 землетрусів, гіпоцентри яких розміщені, головним чином, в межах верхніх шарів земної кори на глибинах 2-10 км.

Населені пункти району, розташовані у сейсмічно небезпечних районах із розрахунковою сейсмічною інтенсивністю в балах шкали MSK-64 для середніх ґрунтових умов і трьох рівнів небезпеки: карти А, В, С. (ДБН Б.1.1.-12/2006) для Рахівського району відповідно складає 7, 8 балів.

Сейсмічність у балах для населених пунктів району визначаються безпосередньо за вказаними картами ЗСР-2004 -А, В, С.

В цілому, огляд геологічної будови має суттєве значення в прогнозуванні розміщення великих промислових об’єктів з їх навантаженням на територію та прогнозуванні можливих наслідків природно-надзвичайних ситуацій (врахування тектонічних особливостей території, запобігання провокування проявів небезпечних геологічних процесів – зсувонебезпечності, підтоплення та техногенного навантаження на нестійких геологічних утвореннях).

Іншою специфічною рисою території району яка характеризує його складні інженерно- будівельні умови є катастрофічні паводки, сходження селевих потоків. Найбільші катастрофічні паводки на території району пройшли листопаді 1998р та березні 2001р. До причин паводків крім значних понаднормових опадів слід віднести, оголення значних площ лісових масивів, що затримують поверхневий стік, порушення русел рік, відсутність регулюючих водойм.

Санітарний та екологічний стан території села.

В цілому санітарний та екологічний стан території села Ділове є задовільний.

Основні чинники, що здійснюють негативний вплив на територію населеного пункту:

-
кладовища розміщені в сельбищній зоні;

-
відсутність централізованої каналізації та водопостачання села.
3.3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ

Основним природоохоронною територією Рахівського району так і Українських Карпат загалом є Карпатський біосферний заповідник, який є частино екологічної мережі України та Центральної Європи. На території сільради розміщений лісовий заказник «Білий потік». Територія сільради примикає до Кузійського заповідного масиву, входить до складу транскордонного природного об'єкту Букові праліси Карпат. Це Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім цього на території сільської ради знаходяться пам’ятки природи місцевого значення (див. додаток): ботанічні (сосна гірська «Жереп», «Кедр Європейський», «Тис Ягідний»), гідрологічні (мінеральне джерело); геологічні пам’ятка (скеля-стрімчак над Білим потоком).

Всі об’єкти природозаповідного фонду не входять у межі опрацювання генплану с. Ділове.

 Історико - культурна спадщина

В історичних документах село згадується в XVI столітті.

До 1947 село називалось Трибушанами, бо тут (за однією з місцевих легенд) жили три брати Бушани. 1898 р. офіційну угорську назву селища було дещо змінено: з «Trebusán» (Трибушани або Требушани) на «Terebesfejérpatak» («Теребеш на Білому Потоці»).

У XIX ст. у Трибушанах добували залізну руду в скелях гори Довгарунь. Давні штольні збереглися дотепер. 1861 року Калман Каган, єврей із сусіднього міста Сигіт (нині — Сіґетул-Мармаціей), збудував ще й склодувний завод.

Згодом для будівництва транскарпатської залізниці сюди приїздили поляки, чехи, німці, словаки, італійці, багато хто з яких оселився тут назавжди. За переписом населення 1935 року, в селі жили 1000 українців, майже 300 євреїв, 200 угорців, 60 чехів і 70 осіб інших національностей. Нащадки італійців — Корадіні, Манфреді, Делізотті, Бузі — мешкають тут дотепер.

У документах кінця XIX — початку XX століття Трибушани згадуються як «селище» («nagyközseg» — статус, близький до містечкового) Тисодолинянського округу (повіту) Марамороського комітату Угорського королівства. В цей період громада селища користувалася печаткою з зображенням дуба (оригінальний штемпель цієї печатки нещодавно віднайдений місцевим краєзнавцем М.Ткачем).

У селі є 4 церкви, у тому числі Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Стоїть дерев'яний храм Успення Пресвятої Богородиці, збудований у 1750 (рис. 3). Селяни склалися грошима й нещодавно поновили фасад будівлі.
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Рис. 3 Храм Успення Пресвятої Богородиці (1750 р.). Пам’ятка містобудування та архітектури національного значення 

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проектні рішення Генерального плану с. Ділове розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного середовища».

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань:

1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

2) виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

3) планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу;

4) проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

5) узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було обґрунтовано;

6) забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
7) у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище;

8) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

9) оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

10) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

11) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля. 
5. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3- 5 ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 РОКІВ), ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 № 29) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація проекту Генерального плану с. Ділове призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко - та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні.

Підсумки по ключовим негативним (тимчасовим) наслідкам, що були визначені, та заходам по їх пом'якшенню.
6. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при реалізації проекту Генерального плану с. Ділове доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема, огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

· ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

· планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

· відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;

· захисні заходи:
На всіх етапах реалізації проекту Генерального плану с. Ділове проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо. - охоронні заходи – передбачити систему моніторингу зі спостереженням за технічним станом обладнання, за станом ґрунтів та здійснення контролюють за дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу планової діяльності.
 Інженерна інфраструктура села

Одним з основних і найважливіших завдань генерального плану населеного пункту у відповідності з діючою нормативно-правовою базою є вирішення основних напрямків його розвитку, одним з визначальним факторів, які відіграють важливу роль у розвитку населених пунктів є розвинута інженерна інфраструктура.

До інженерної інфраструктури села відносять: водопостачання, каналізування, санітарну очистку, тепло-газопостачання, електропостачання, а також телефонізацію і радіофікацію. Усі ці перелічені питання будуть розглянуті даним розділом проекту, в якому прораховані нормативні навантаження, враховуючи архітектурно-планувальні вирішення і економічні прогнози майбутнього розвитку та росту села.

Зважаючи на умови розвитку ринкової економіки, її закони та практичні капіталовкладення, території населених пунктів з розвинутим інженерним забезпеченням, та вільними потужностями є найбільш потенційно привабливими для різного роду інвесторів, що в свою чергу значно підвищує вартість на землю, нерухоме майно та приносить додатковий економічно-фінансовий приріст.
Водопостачання

Існуючий стан
В даний час в с. Ділове  централізованої системи водопостачання немає.

Населення користується, в основному, джерельною водою з чисельних джерел, що розташовані в межах гірських схилів, покритих лісами. З чисельних джерел утворюються потічки, з яких відбирається вода для господарсько-питних потреб мешканців садибної забудови. Ті самі джерела використовуються для господарсько питних потреб підприємств обслуговування і господарського комплексу.
Проектні рішення. 

Норми водоспоживання та витрати води.
Воду в селі Ділове передбачається використовувати на господарсько-питні потреби населення, підприємств обслуговування і господарського комплексу,  полив вулиць та зелених насаджень, а також на інші потреби.

Питомі середньодобові (за рік) норми споживання питної  води на господарсько-побутові потреби приймаються з урахуванням кліматичних умов і благоустрою будинків у відповідності з ДБН В 2.5-64:2012, ДБН В 2.5-74:2013. Цими ж нормативними документами  визначається витрата води на потреби пожежогасіння.
Загальна розрахункова потреба у воді питної якості підрахована в таблиці В-1, там же враховані витрати води на потреби підприємств обслуговування і господарського комплексу,  полив вулиць та зелених насаджень, а також на інші потреби.

	
	Споживачі води
	Існуючий стан (1.01.2018р.), м3/добу
	Розрахунковий період,  (2038р), м3/добу

	1
	2
	3
	4

	1
	Житловий сектор, в т. числі:

садибна забудова 

квартирна забудова
	(3397ос)-170

(115ос)-5,8
	(3890ос)-467

(110ос)-!3,3

	2
	Виробничі підприємства
	(80прац)-2,0
	(210прац)-5,3

	
	
	
	

	3
	Об’єкти обслуговування : (5%)
	9,0
	25

	1
	               2
	       3
	         4

	
	Разом: потреба у воді питної якості
	      186,8
	510,6

	4
	Потреба у воді технічної якості:

- полив вулиць і зелених насаджень


	
	

	
	
	           (3512ос)-140
	          (4000ос)-160

	
	
	        
	

	
	
	
	

	
	Разом:
	       326,8
	                  670,6



	
	Невраховані витрати (10%)
	        32,7
	        87,0

	
	              Всього:
	        359,5
	         758


Витрата води на полив зелених насаджень і  вулиць визначена у відповідності з дод. А2 ДБН В 2.5-74:2013.

 Воду на потреби поливу передбачається відбирати з р.Тиса і її притоків.
Джерела водопостачання
Проектом генерального плану передбачається зберегти існуючу децентралізовану систему водопостачання (див. існ. стан). на території садибної забудови до того часу, коли  будуть знайдені кошти (інвестиції) на  будівництво в селі споруд централізованого водопроводу. При цьому необхідно постійно  моніторити якість води, що використовується для господарсько-питних потреб на відповідність гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПІН 2.2.4-171-10). При наявності цільових інвестицій до розрахункового періоду (2038 р.) на території села повинна бути побудована система централізованого водопостачання.

Джерела централізованого водопостачання можуть бути збережені, однак потрібні передпроектні дослідження щодо місця розташування, дебіту джерел і, як наслідок, кількість водоприймальних споруд, конструктивні особливості споруд, можливість організації зони санітарної охорони у відповідності з вимогами гл.15 ДБН В. 2.5.-74:2013 і та ін.

Прийняті в проекті генерального плану вирішення мають на меті резервувати території для розташування водозабірних споруд по суті з поверхневих джерел з урахуванням санітарно охоронних зон, які вимагаються відповідності з  гл.15 ДБН В. 2.5.-74:2013 . Проектовані в проекті генерального плану водозабірні споруди повинні (як і існуючі) розташовуватись  в межах гірських схилів, покритих лісами. 

Для очистки води передбачається використання фільтраційної системи: УФ-знезаражувач В30.02, Фільтр комплексного очищення води Ecosoft FK 2162, Фільтр механічного очищення води Ecosoft ARKAL 1,5’’, згідно попередніх розрахунків спеціалізованої компанії (ТзОВ «ЗІКО»). Остаточний вибір щодо влаштування системи очистки має здійснюватися на наступних стадіях проектування.

Також як альтернативу запропонованій схемі водопостачання генпланом у північній частині с. Круглий передбачено резерв території (0,7 га) для розвідувальних робіт, щодо якості і потужності водоносних горизонтів для можливості використання водозабірних свердловин. Без такого дослідження резервування додаткових територій, враховуючи високу щільність забудови і відсутність сприятливих ділянок для водозаборів в межах опрацювання генплану, є недоцільним.
Зони санітарної охорони водозабірних споруд
Враховуючи, що в якості джерела централізованого водопостачання передбачається використовувати поверхневі джерела водопостачання, для водозабірних споруд, що будуть експлуатуватися органами місцевого самоврядування повинні бути встановлені  три пояси зони санітарної охорони у відповідності  з р. 15 ДБН В.2.5-74:2013.

Межі першого поясу встановлюються від місця відбору води на відстані:

- 200м. вгору за течією;

- 100м. вниз за течією;

- 100м. по прилеглому берегу.

Межі другого поясу встановлюються вгору за течією по терміну не менше 5 діб проходження стоку в період літньо - осінньої межені 95% забезпеченості; вниз за течією  - не менше  250м.; бокові межі при гірському рельєфі до вершини першого схилу.

Межі третього поясу встановлюються  як для другого, але не більше ніж 3-5 км від водотоку.

В кожному поясі встановлюється спеціальний санітарний режим і повинні бути проведені санітарно-технічні заходи, які б виключали небезпеку забруднення води джерел водопостачання.
Система і схема водопостачання
В залежності від наявних інвестицій система водопостачання села приймається централізованою, або децентралізованою. Якщо централізованою, то об'єднаною господарсько-протипожежно-виробничою,  низького  тиску,  однозонною (для груп споживачів, що живляться від кожного окремого джерела водопостачання). При будівництві системи централізованого водопостачання для села, визначається якість води  всіх джерел на предмет відповідності їх гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10) і, після цього, влаштовується єдина для всього села система централізованого водопостачання шляхом влаштування перемичок між окремими системи джерел водопостачання.

Система водопостачання села – об’єднана: господарсько-питна і протипожежна, cхема   водопостачання -кільцьова .  Розподільча водопровідна  мережа  призначена для подачі води питної якості до всіх водорозбірних точок  Централізованою водорозподільчою мережею передбачається охопити житлову забудову, об'єкти  культпобуту  і  промислово-виробничі об’єкти.

Водопровід передбачається прокладати в межах зелених смуг вулиць, призначених для спорудження інженерних мереж на відстані не менше 5 м   від  фундаментів  будинків  і  споруд.

При наявності інвестицій, потрібно розробити технічну та проектну документацію на проект системи централізованого водопостачання села. 

Будівництво водопроводу в першу чергу необхідно  вести в районах існуючої і  проектованої житлової  забудови (див. креслення генерального плану).
Раціональне  використання  водних  ресурсів
Раціональне використання водних ресурсів і охорони вод в Україні здійснюється шляхом проведення різних організаційних і технічних заходів, серед яких важливе місце належить зменшенню абсолютного обсягу водоспоживання і дотримання науково обґрунтованих його норм.
Зовнішнє пожежогасіння
Згідно з ДБН В 2.5-74:2013 (табл..3) для населеного пункту з розрахунковою чисельністю жителів  до 5000, при забудові будівлями висотою до двох поверхів, витрата води на потреби зовнішнього пожежогасіння складає 10,0 л/сек при розрахунковій кількості одночасних пожеж - 1. Зовнішнє пожежогасіння проектом генерального плану передбачається здійснювати від  природних водойм, які організуються  поблизу річки Тиса і її приток. Місця відбору води на протипожежні потреби обладнуються «пірсами» для під’їзду пожежних машин.  

Якщо будуватиметься в селі централізоване водопостачання, то зовнішнє пожежогасіння передбачається здійснювати з пожежних гідрантів, встановлених на  мережі вуличного водопроводу, відстань між пожежними гідрантами встановлюється   100 - 150 м, така ж відстань встановлюється  від протипожежних водойм. Відстань від  місця відбору води на протипожежні потреби до об’єктів,які ними обслуговуються повинна бути в межах 150-200м (в залежності від наявного обладнання). 

При централізованому водопостачанні, вільний тиск в мережі водопроводу при пожежогасінні має бути  не менше 10 м   над  поверхнею  землі. 
 Каналізація

В даний час в с. Ділове централізованої господарсько-побутової каналізації і організованого відводу поверхневих стоків немає.

Мешканці, промислові об’єкти і об’єкти обслуговування користуються дворовими убиральнями з вигребами непроникного типу.

 Існуюча система каналізації складається з  водо непроникливих вигрібних колодязів з яких періодично вивозяться стоки та системи відведення поверхневих стоків у вигляді придорожніх канав, лотків, які включаються у потічки ,річки і їх притоки.

а/ Господарсько-побутова каналізація 
Існуючий стан.
Як згадувалось, в даний час мешканці села і об’єкти комунального і промислового напрямку користуються дворовими убиральнями з вигребами непроникного типу.
Проектні рішення 
Вирішення по відведенню і глибокому біологічному  очищенню господарсько-побутових стоків від садибної забудови і інших об’єктів пропонується вирішувати у   2-х варіантах: 
· з застосуванням місцевих, локальних очисних споруд;
·  шляхом будівництва централізованої господарсько-побутової каналізації і очисних споруд.
Локальні очисні споруди глибокого біологічного очищення можуть бути розміщені безпосередньо на присадибних ділянках, і  безпосередньо  на території об’єктів промислового і комунального призначення. Локальні очисні споруди  будуються в основному , за рахунок власників житла і підприємств.  Зворотні води після  локальних очисних споруд можуть використовуватись для поливу присадибних ділянок або при достатньому ступеню  очищення скидатись у річки і їх притоки, обеззаражений надлишковий мул (осад) ,- використовується як мінеральні компостні добрива. 

Проектом генерального плану в с. Ділове розглядається також можливість влаштування централізованої системи господарсько-побутової каналізації . Влаштування такої каналізації можливо лише при наявності відповідних цільових інвестицій.

При централізованій системи господарсько-побутової каналізації, норми водовідведення і витрати стічних вод від каналізованої забудови приймаються по водоспоживанню за винятком безповоротних витрат на полив вулиць та зелених насаджень. Витрата стічних вод від промислових підприємств приймаються згідно анкетних даних та укрупнених розрахунків по типових технологіях виробництва.

Загальна кількість господарсько-побутових стічних вод   складає:
· існуючий стан – 168,8 м3/добу, з неврахованими витратами (10%) - 186 м3/добу,

· на проектний період – 510,6 м3/добу з неврахованими витратами (10%) - 562 м3/добу.
Враховуючи складний рельєф місцевості, наявність значущого водотоку, р. Тиса, передбачається будівництво очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод на обох берегах р. Тиса. Основні очисні споруди розташовуються на правому березі нижче села за течією річки. На лівому березі розташовуються додаткові малі очисні споруди для обслуговування невеликої частини садибної забудови. Враховуючи розташування очисних споруд фактично в прикордонній зоні з Румунією, передбачається застосування системи очищення стічних вод з доочищенням на біофільтрах-тонкошарових відстійниках (див. креслення).

Збірний колектор господарсько-побутової каналізації проектуються вздовж автомобільної дороги, що існує по правому (по течії) берегу  р. Тиса. До збірного колектора приєднуються «бокові» каналізаційні колектори прокладені вздовж приток. При такій схемі каналізування  подача господарсько-побутових стічних вод на очисні споруди може бути здійснена самопливом і  відпадає необхідність будівництва енергозатратних каналізаційних насосних станцій (КНС). Площа території під очисні споруди відповідає ДБН Б.2.2-12:2018 (табл. 11.1) і складається відповідно до застосування при очищенні  SBR-реакторів і відсутності мулових майданчиків-0,1 га (для основних очисних споруд села).

 Для забезпечення централізованого водовідведення   потрібно розробити технічну та проектну документацію на будівництво каналізаційних колекторів та  очисних споруд.
Промислові стоки
Враховуючи, що промислові об’єкти є основними забруднювачами води (хімічні, токсичні, технологічні відходи пром. підприємств) то даним генеральним  планом  пропонується  очищати промислові  та  поверхневі  стоки  з  територій промпідприємств безпосередньо на їхній території. Відпрацьовані промислові стоки, в тому числі поверхневі, очистивши їх на місцевих очисних спорудах глибокої очистки та доочистки можливо використовувати знову, зокрема:

— для технологічних потреб;

— для технічних потреб;

— для помивки спец автомобілів, а також легкових автомобілів загального вжитку;

— для систем опалення (водяного/парового) як для промпідприємств так і для громадської забудови;

----для поливу території, зелених насаджень;

— для потреб на пожежогасіння, в тому числі пожежного запасу води.

Відпрацьовані технічні і технологічні води необхідно очищати та доочищати, після чого скидати в водойму, даним проектом пропонується воду після очищення додатково дезінфікувати і подавати в систему оборотного водопостачання  для  вище  перелічених  потреб Очищення промислових та поверхневих (з території промпідприємств) стоків передбачається на власних (об’єктних) очисних спорудах.
Дощова каналізація

Існуючий стан
В даний час поверхневі стічні води відводяться по поверхні, по придорожніх канавах в понижені місця  рельєфу в р. Тиса і її притоки.
Проектні рішення
При прийнятій системі каналізації дощові води з території забудови передбачається відводити по мережі відкритої дощової каналізації до вул. Трибушанської, по якій передбачено прокладання дощової каналізації з подальшим виведенням стоків на проектовані очисні споруди села. Місця випуску в існуючу водовідвідну мережу необхідно облаштувати масло-бензо відстійниками та пісковловлювачами.

В місцях можливого забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами (автостоянки) передбачаються місцеві локальні  очисні споруди  в складі брудовідстійників і бензомаслоуловлювачів.
Теплопостачання

На період розроблення генерального плану населення села для забезпечення теплом використовувало кафельні печі, індивідуальні (по квартирні) твердопаливні двохконтурні котли.

Школа забезпечується теплом від твердопаливної котельні.

На проектний період (етап 15-20 р.) теплопостачання села зберігаються по існуючому стану, для збільшення ефективності існуючих джерел тепла рекомендовано провести їх заміну на сучасні автоматизовані двохконтурні котли на твердому (альтернативному) виді палива.

Газопостачання

Село не газифіковане. В ході робочих нарад вирішено не передбачати централізованої системи газопостачання. Приготування їжі та опалення вирішується за рахунок електричних плит та індивідуальних котлів на твердому паливі.

Електропостачання

На час проектування с.Ділове повністю електифіковане, постачальником є Рахівська РЕМ. Розподіл електроенергії споживачам села здійснюється повітряною лінією електропередачі напругою 10 кВ (охоронна зона – 10 м) через 14 трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ та двох абонентських Всі трансформаторні підстанції в с. Ділове є одно трансформаторними та заживлені до однолінійної магістральної ПЛ 10 кВ.

Електросподивання селом складає 3436 тис. кВт год/рік, максимальне навантаження – 882 кВт (1060 кВА), що повністю забезпечується існуючою потужністю 936 кВт (1172 кВА).

На етап 15-20 р. електропостачання села зберігається по існуючому стану.

Розрахункове споживання електроенергії на етап 15-20 р. складатиме 4104 тис. кВт год/рік, максимальне навантаження становитиме 1166 кВт (1400 кВА).

На наступних етапах проектування слід розробити вузькогалузеву проектну документацію з деталізованими розрахунками щодо завантаженості, та визначити оптимальні шляхи збільшення потужностей існуючих трансформаторних підстанцій.

Для електрозабезпечення роботи об’єктів гірничодобувного комплексу для промислової розробки золоторудного родовища Сауляк генланом пропонується прокладання ПЛЕ 35 кВ згідно розробленого підприємством проекту.

Санітарне очищення

Існуюче положення
В даний час в  селі здійснюється планова очистка, нечистоти відвозяться на існуюче сміттєзвалище.
Проектні рішення
На розрахунковий строк в селі передбачається планово-позаявочна і планово-подвірна система очистки, з вивозом сміття на проектовану сортувальну станцію з закритим майданчиком для його тимчасового зберігання. Існуюче сміттєзвалище передбачається рекультивувати. Норма накопичення сміття на одного мешканця складає в середньому 0,32 т/рік (ДБН Б.2.2.-12:2018, табл. 11,2).
Загальна  кількість  відходів  по  селу  складає:

на першу чергу :
3512× 0,32 = 1123,8 т/рік

на розрахунковий строк 
4000× 0,32 = 1280,0  т/рік
Охорона навколишнього середовища

Санітарний та екологічний стан населеного пункту характеризується факторами, які впливають на розвиток житлової та громадської зон і створюють дискомфортні умови проживання населення в існуючій забудові.
Дані обмеження можна поділити на дві умовні категорії – 
а) обмеження які існують, зберігаються і будуть впливати на майбутній розвиток та використання територій села. 
До даних обмежень передусім слід віднести:
1) до основних обмежуючих факторів, які принципово впливають на планування села та визначають його планувальну структуру на протязі останніх десятиліть відносяться: основні транспортні артерії вул. Трибушанська та залізнична колія, що проходять по різні береги р. Тиса, яка розділяє населений пункт на дві частини.
2) обмеження від цвинтарів, виробничих об’єктів та об’єктів інженерної інфраструктури. 

3) крутий рельєф оточуючої місцевості, оскільки село знаходиться у південні частині Карпат в долині р. Тиса.

Дані фактори фактично сформували існуючу планувальну структуру села і надалі зберігатимуть своє значення основних планувальних обмежень розвитку, які зберігаються при будь яких варіантах сталого розвитку містобудівної ситуації.
б) обмеження, які існують формально, але джерела створення яких вже довший час з різних (технічних, економічних, соціальних) причин не функціонують, або протягом довготривалого часу, через регресивні фактори, постійно зменшуються і мають тенденцію до ліквідації. 

Такі обмеження доцільно ліквідовувати, щоб запобігати виникненню конфліктних ситуацій та забезпечення планувального розвитку села, щоб сприяти сталому розвитку і функціонуванню сільського господарства та громади.
Планувальні обмеження на території опрацювання:
· санітарно-захисна зона від кладовища
– 300 м;

· санітарно-захисна зона від сміттєзвалища
– 100 м;

· КОС (SBR-реактори, до 0,7 м3/добу)
– 50 м;

· Локальні КОС типу «Біотал»
– 25 м;

· СЗЗ від залізниці
– 100 м;

(з влаштуванням шумозахисного екрану – 50 м);

· АЗС
– 50 м;

· Території об’єктів V категорії шкідливості
– 50 м;

· Території об’єктів IV категорії шкідливості
– 100 м;

· Територія об’єктів ІІІ категорії шкідливості
– 300 м;

· межа зони обмеженого  використання територій для захисту водного басейну р. Тиса
– 100 м;

· охоронні зони ЛЕП-10 кВ
– 10 м;

· І пояс зони санітарної охорони водозабірних споруд
– 200 м. вгору за течією; 100 м. вниз за течією; 100 м. по прилеглому берегу;

· Пилорама
– 100 м;

· Кар’єри по видобутку мармуру вибуховим способом
– 1500 м;

· Кар’єри по видобутку мармуру безвибуховим способом
– 1500 м

· Виробничі об’єкти гіничодобувного комплексу
– 50 м.
Сейсмічність району 7-8 балів.
На проектний період на території села передбачаються планувальні обмеження у вигляді санітарно-захисних зон від існуючих об’єктів та проектованих промислових та комунально-складських підприємств, об`єктів транспорту:
- санітарно-захисні зони 50 м (об‘єкти V категорії шкідливості, об‘єкти складського призначення, об‘єкти комунального господарства, транспорту):
- АЗС.

- КОС.

-
Підприємства по видобуванню каміння безвибуховим способом та підприємства по обробці природного каміння (кар’єри по видобутку мармуру).
- санітарно-захисні зони 100 м (об‘єкти ІV категорії шкідливості , об‘єкти комунального господарства, транспорту):
- пилорама;

- промислові території.
- санітарно-захисні зони 300м (в тому числі резервні території об’єктів ІІІ категорії шкідливості) та більше:
-
промислові території;

- проектоване кладовище на території, що долучається до села;

- існуючі кладовища, що підлягають закриттю на проектний період, але чия СЗЗ зберігатиметься до кінця кладовищного періоду.
На проектний період територія санітарно-захисних зон в межах села складатиме сумарно 238,6 га (включно з територіями підприємств). Зокрема територій в санітарно-захисних зонах від: промислових об‘єктів та об‘єктів комунального та складського призначення перебуватиме – 66,2 га, від залізниці – 44,7 га, цвинтарів – 121,7 га.
Після закінчення кладовищного періоду (25 років після закриття кладовища) в СЗЗ від існуючих кладовищ зменшиться до 100 м і в цій зоні кількість житлових будинків зменшиться з 523 до 110. Для існуючої садибної забудови, яка на даний час потрапляє в межі СЗЗ від кладовища, необхідно передбачити централізоване водопостачання.
Такі показники досягнуті завдяки екологічному орієнтуванню генерального плану, змінам економічної та екологічної ситуації у державі, переорієнтації діяльності окремих підприємств та впровадженню нових екологічних технологій.

Особливої уваги заслуговує захист населеного пункту від ведення вибухових робіт на мармурових кар’єрах, що знаходяться в проектних межах с. Ділового. Відстань від таких об’єктів, згідно діючих санітарних норм, до житлових та громадських територій складає 1500 м. Три з чотирьох кар’єрів не відповідають даним нормам, тому згідно генплану видобування мармуру на них можливо лише безвибуховими засобами (ручний спосіб, гідравлічний розрив, розрізання тросом та ін.), щоб не створювати небезпеку життєдіяльності для мешканців села. Можливість виконання вибухових робіт дозволяється за умови погодження з відповідними інституціями.
Проектом передбачається впорядкування вуличної мережі, благоустрій центральної частини села. Особливу увагу заслуговує створення безпечного середовища для пішоходів по вулиці Трибушанська, що є частиною автошляху Н09. Генпланом встановлюється поперечний профіль вулиці, з влаштуванням тротуарів та велодоріжок, що відділені від дороги смугою озеленення. Уточнення та впровадження додаткових заходів щодо влаштування безпеки руху на даній вулиці має відбуватися на наступних стадіях проектування.

З метою забезпечення варіантності використання територій, встановлення переважних та допустимих видів використання генеральним планом для територій підприємств передбачені варіанти щодо проектованого функціонального зонування, а саме встановлення переважних та допустимих функцій. Зокрема це стосується розміщення територій під виробництво (ІІІ, IV, V-ої категорії шкідливості) та об’єктів придорожнього сервісу.

Забудова, що знаходиться у межах планувальних обмежень (санітарно-захисних та охоронних зон) отримує статус невідповідності та обмеженого використання, при якому не допускається збільшення статусу невідповідності, зокрема здійснення нової забудови, розвиток існуючої забудови, зокрема ї реконструкція із збільшенням площі (добудова, надбудова). Будь-які заходи з реконструкції існуючої забудови повинні бути направленні на зменшення статусу невідповідності або його ліквідацію як такого.

Для даних територій встановлюється особливий обмежений режим містобудівного освоєння – не дозволяється нове будівництво на даних територіях до ліквідації чи зменшення вказаних санітарно-захисних зон (закриття цвинтаря, модернізація підприємств та зменшення їх СЗЗ, перенос ліній електропередач чи заміна їх на підземні кабельні лінії, тощо).

Охорона навколишнього природного середовища

З метою зменшення шкідливого впливу на оточуюче середовище, охорони повітряного басейну передбачається ряд заходів містобудівельного, технічного та організаційного характеру :

· контроль відповідних служб сільської ради та екологічних служб району за дотриманням технологічних та екологічних вимог на підприємствах;

· закриття діючих кладовищ вул. Довбуша, вул. М. Бараболі та вул. Миру;

· організація належного санітарного обслуговування нового кладовища (збір і вивіз сміття з території кладовища та його утилізація спецпідприємствами);

· впорядкування житлових  вулиць відповідно до плану червоних ліній генерального плану ;

· трасування нових житлових вулиць з урахуванням проектованих червоних ліній з урахуванням збільшення рівня автомобілізації ;

· покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах; переведення  автотранспорту на екологічно чисте паливо (в рамках державних програм);

· прокладання інженерних мереж в тому числі каналізування проектованих територій ;

· вивозу будівельного сміття з територій на яких розпочате житлове будівництво.

З метою зменшення шкідливих викидів автотранспорту та його впливу на житлову забудову передбачена диференціація вуличної мережі за видами транспорту, будівництво нових вулиць необхідної ширини, озеленення вулиць.

Технічні заходи охоплюють комплекс заходів по вдосконаленню руху автотранспорту по вулицях села, посилення контролю за станом зовнішнього середовища.

Проектом передбачено вдосконалення і подальший розвиток системи зелених насаджень загального користування і спеціального призначення, благоустрій прируслової смуги річки, намічений комплексний благоустрій села.
Охорона водного басейну
Через село Ділове протікає р. Тиса, між по різні береги від якої покладена залізнична колія (рух по якій передбачається відновити) та проходить автошлях Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка – Львів. В межах села її головною притокою є струмок Білий.
З метою санітарної охорони р. Тиса та її приток даним проектом намічається комплекс заходів технологічного, санітарно-технічного та планувального характеру:
· побудувати очисні споруди каналізації з повною біологічною очисткою і доочисткою стічних вод;

· технологічні заходи – це максимальне скорочення витрат води на виробничі потреби підприємств і водовідведення шляхом впровадження систем повторного та оборотного водопостачання.

· санітарно-технічних заходах намічається охопити централізованою системою побутової каналізації всю житлову забудову ;

· прокласти закриту дощову каналізацію під вул. Трибушанська, що перехоплюватиме стічні води з житлових вулиць села;

· на випуску колектора дощової каналізації організувати попередню очистку дощових вод;

· генпланом накладаються обмеження на території в 100-метровій зоні від р. Тиса, на яких забороняється застосування стійких та сильнодіючих пестицидів; майданчиків побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;  влаштування вигрібів для накопичення господарсько-побутових стічних вод (окрім території передбаченої генпланом для розміщення сучасних КОС).

В інженерно-планувальному відношенні передбачається благоустрій, берегів, організоване регулювання русла, укріплення берегу та оздоровлення та благоустрій всієї заплави р. Тиса.
Охорона ґрунтів.
Основним джерелом забруднення ґрунтів на території села являються мале сміттєзвалище (0,15 га), поглинаючі вигрібні ями на територіях присадибної забудови, неорганізована система очистки частини житлових територій з утилізацією нечистот на присадибних ділянках, поглинаючі ями для гною, шкідливі викиди підприємств та автотранспорту в повітря, скидання неочищених дощових стічних вод на рельєф та в водоймища.

Для охорони ґрунтового покриву на території села  і безпосередньо прилеглих територій від подальшого забруднення передбачається:

· організація планової системи очистки всієї території села з утилізацією твердих відходів та вивозом рідких нечистот на зливний пункт при очисних спорудах каналізації;

· заміна поглинаючих вигрібних ям та гноєсховищ на водонепроникні;

· рекультивація сміттєзвалища, виділення території для сортування і майданчика для тимчасового зберігання сміття закритого типу.

Санітарна охорона ґрунтів від забруднення шкідливими викидами в атмосферу вирішується комплексно разом з захистом повітряного басейну.
Електромагнітні поля
На території села електромагнітні поля поширюються навколо вдовж високовольтних ліній електропередачі напругою 10 кВ.

Їх вплив обмежується технічними коридорами: для ЛЕП 10 кВ шириною 2х10 м..
Прогнозований стан навколишнього середовища
Після повного виконання заходів, перерахованих в попередніх розділах, стан навколишнього середовища на всій території села стане задовільним, а територія повністю придатна до забудови.

Також важливо врахувати, що для покращення екологічного стану села , забезпечення його сталого розвитку, чистоти і належного благоустрою велику роль відіграє постійне інформування та свідоме ставлення  мешканців до проблем довкілля . Саме тому слід значну увагу приділяти роботі з громадськістю, а саме:

· проведенню громадських слухань із активним залученням мешканців;

· проведенню роз’яснювальної роботи щодо політики сільської ради у сфері розвитку населеного пункту, охорони навколишнього середовища, тощо;

· залучення громадськості (мешканців) до різноманітних цільових програм , як у якості учасників так і на умовах дольового фінансування;

· організація екологічної виховної роботи з дітьми у школах та дитячих садках, гуртках і секціях.

Охорона історико-культурної спадщини

До планувальних обмежень відносяться археологічні зони, для визначення яких на стадії генплану НДЦ "Рятівна археологічна служба" проведені рекогносцировочні обстеження.

Методика дослідження полягала у вивченні доступних архівних матеріалів - наукових звітів про археологічні дослідження, в зазначеному регіоні, каталогів пам'яток археології та наявної наукової археологічної літератури. В результаті цих досліджень в межах села пам’яток археології не виявлено.

У разі виявлення невідомих пам’яток археології під час будівництва об’єктів громадського призначення або житла необхідно:

· звернутись до НДЦ „Рятівна археологічна служба” ІА НАН України стосовно рекомендацій, щодо здійснення пам’ятко-охоронних заходів на відомих і нововиявлених археологічних пам’ятках:

· визначити необхідний обсяг рятівних археологічних робіт на кожній пам’ятці (розкопки);

· визначити розміри ділянок для проведення обов’язкового археологічного нагляду під час виконання земляних робіт.

Детальніше перелічені обмеження повинні бути уточнені у проектах наступних стадій проектування та в екологічних паспортах підприємств.

Згідно даних отриманих від Рятівної археологічної служби в межах села Ділове – немає відомих об’єктів археологічної спадщини.

На території Діловецькоі сільської ради Рахівського району Закарпатської області обліковано наступні пам’ятки культурної спадщини:

-
пам’ятка архітектури національного значення «Церква Успіння Пресвятої Богородиці» (1778 р., постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 396, ох. № 070038)

-
пам’ятка історії, науки та техніки місцевого значення «Геодезичний знак на місці розташування географічного центру Європи» (1887 р., Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 16.06.11 № 453/0/16-11 ох № 1255-Зк);

-
пам’ятка монументального мистецтва «Пам’ятник односельчанам-добровольцям» (1966 р., рішення Закарпатського ОВК № 12 від 16.01.1970 р, ох. № 297).

Для Церкви Успіння Пресвятої Богородиці проектом пропонується встановлення охоронної зони пам’ятки архітектури, яка може бути уточнена згідно окремої роботи. Зона передбачається для створення оптимальних умов огляду памятки, забезпечення її належного функціонування, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів. В охоронній зоні нова забудова за висотою, розмірами в плані, масштабністю, архітектурними формами має підпорядковуватися пам’ятці та її історичному середовищу.

 Містобудівні заходи захисту житлових територій на проектний період

Проектом передбачається відновлення дії залізниці, тому важливим є забезпечення комфортних умов від шумового та вібраційного навантаження. Генпланом передбачається виконання комплексу планувальних, архітектурних та будівельно-акустичних заходів, а саме:
· застосування спеціальних шумозахисних вікон з технічними рішеннями  для провітрювання ефективністю 15-18 дБа;

· влаштування на садибних ділянках зі сторони залізниці смуг шумозахисного озеленення, що сформовані із вічнозелених порід дерев і чагарників, а вершини дерев підіймаються над прямою лінією, що з’єднує джерело шуму з розрахунковою точкою.

· влаштування огорожі з шумоізоляційними властивостями зі сторони джерела шуму.

· влаштування шумозахисного екрану від залізниці.

Іншим важливим елементом є захист від виробничих підприємств, що прилягають до сельбищної території. Враховуючи недоцільність перенесення підприємств через створення розриву у зв’язках між об’єктами виробничого комплексу і відсутність придатних ділянок для забудови, генпланом передбачено: 

-
проведення реорганізації території та реконструкції будівель виробничих об’єктів з виділенням межі внутрішніх ділянок – джерел шкідливого впливу, від яких встановлюється санітарно-захисна зона; 

-
влаштування в межах підприємств та на прилеглих до них озеленених територіях смуг пило- та шумо-захисного спец озеленення;
-
впровадження комплексу новітніх технологічних засобів та методів виробництва, що обмежують негативний вплив в межах виробничої території.
7. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

7.1. Обґрунтування вибору
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності. Містобудівну документацію підготовлено з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

У разі незатвердження документа державного планування призведе до неможливості подальшого економічного розвитку с. Ділове. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до неефективного використання  земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ситуації в цілому.
7.2. Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

· проаналізовано в регіональному плані природні умови території, які межують з населеним пунктом, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

· розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

· оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;

· проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

3) розглянуто способи ліквідації наслідків;

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної документації.
В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.
8. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Положення щодо створення системи моніторингу довкілля с. Ділове визначає порядок створення та функціонування системи з урахуванням стану довкілля та природоохоронної діяльності району в цілому, визначає основні завдання районної системи моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх завдання відповідно до конкретного ресурсу, принципи організації та функціонування системи, взаємовідносини між суб'єктами під час створення та опрацювання системи моніторингу, структуру системи, організаційний механізм її створення.
Запропоноване Положення слід розробити відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища” та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

Система моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту СЕС буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу містобудівної документації.
Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:

1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних аспектів;

2. Встановлення ключових параметрів моніторингу;

3. Візуальний огляд;

4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;

5. Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону впливу об’єкту планованої діяльності;

6. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.

7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її коригування в разі необхідності.
9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Відповідно до Протоколу про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015) враховуючи географічне місце розташування населеного пункту ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються.

Цей документ (РНХ) буде розміщений у зазначених нижче місцях для ознайомлення і для надання коментарів. Будь-яка особа може надати свої зауваження та рекомендації щодо екологічних, соціальних та інших аспектів цього проекту містобудівної документації для Діловецької сільської ради.

ВИСНОВОК

Слід зазначити, що реалізація рішень генерального плану вимагає не лише наявності значних фінансових ресурсів, але перед усім – реалізації послідовної, зваженої та принципової політики розвитку села згідно рішень генерального плану.
При цьому необхідно визнати, що генеральний план є концептуальною стадією містобудівної документації та базується на містобудівних та економічних прогнозах. Відповідно певні рішення генерального плану, особливо щодо функціонального призначення територій можуть коригуватись під час дії генерального плану.

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок що розроблений проект генерального плану с. Ділове відповідає вимогам державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів планової діяльності не справляє значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.

За результатами стратегічної екологічної оцінки надано рекомендації до змісту заходів планової діяльності та заходи з моніторингу впливу реалізації планової діяльності на довкілля, що відповідно до ст.9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Замовник СЕО Діловецька сільська рада.

Адреса: 90625 с. Ділове Рахівського району Закарпатської області  

тел. 03132-32321
Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування - ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ с. Ділове Рахівського району Закарпатської області  подаються до:
Діловецької сільської ради
Відповідальна особа: секретар сільської ради Гринчук Олена Василівна (контактні дані:04351334@mail.gov.ua; тел 0961872574)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 26.10.2019 року. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Діловецький сільський голова




      А.М. Панасюк

Додатки

Додаток 

Населений пункт на схемі планування області
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